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Protokol o odbere odpadovych vad &.: 022/2023
o 1T [ | et A Ao aa ]
Cislo vzorky: 2301 0043 'Miesto odberu: | CiStiarei odpadovych vod
Lozorno - odtok |
Objem vzorky: Sposob odberu: manuélne
1000 ml, 300 ml STN EN ISO 5667 - 10
(SPP-26) _ f
Odberné zariadenie:  naberatkovy vzorkovaé Druh/typ vzorky: 2- hodinf)_vé zlievana
Cas odberu: Prietok v ¢ase R
od — do (hodina) ‘ 08,10 10,10 hod. |odberu: B i/l_] '
u . Spdsob . STN EN ISO 5667-3 ‘
Détum odberu: B 7012023 | onzervicie: | (3pp2e) l
Odber vykonal / 0. Jandula/ Podmienky ‘ A
skontroloval: ~ Ing. J. Galba, PhD. | prostredia: _Zﬂacfé _iC— o
. PoZzadované Fyzikalno-chemické pddla ‘
Transport vzorky Aito chladniéka analyzy: e objednévky |

Stanovenia vykonané na mieste

I_Par_am_eter | _ A | hodnota namerana v aktiva¢nej 6as_§i_ COV_ Ll
TooaT e Al b
__Odovzdanie a prevzatie vzorky do laboratéria g
Vzorku odovzdal Ondrej Jangula Dta: 17.01.2023 hgdina: 15,00 )
}Worku prevzal - Il?g C)_l-gagiréa';k(_)vé Dila: 1'7.01L()23_ hodina: 15,_{)0_
'.Laboragr-i_um - a AQUA_SECO s?o., B%ékovsl@/A, Ivanlfﬂri D_L_ngji

Poznamka: .

Pri akreditovanom odbere vzorky vody je prispevok vzorkovania k celkovej neistote max. 10%. Prispevok
neistoty vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotou a neistotou analyzy. .

Pri adberoch vzoriek odpadovych véd pracovnici pouZivajii ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaji BOZP.
Metddy pouZité pri vykone stanoveni na mieste: teplota — STN 75 7375 (SPP-38).

Vysvetlivky:

A - akreditovana skaska/meranic

Vypracoval:  Ondrej Jandula, technicky pracovnik
Kontroloval: Ing. Jaroslav Galba, PhD., vedici laboratéria
Schvilil: Gabriela Slnekova, hlavna laborantka
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Kopfrovat alebo reprodukoval protokol sa méze len s pisomnym siihlasom skiigobného laboratéria
Préce je mozné reklamovat do 14 dnl odo diia prevzatia protokolu i
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