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strana č': l/l
Miesto výkonu laboľatĺimej činnosti: AQUASECO, Benlolákovská llliA, lvanka pľi Dunaji
Miesto oclbeľu: Čistiareň odpadových vôd _ Lozoľllo _ odtok
Názov vzoľky: voda Pľeĺlnret skúšky; odpadová voda
Typ vzoľky: Z-hodinová zlievaná Dátunl pľijatia vzorky 26'05.2023
Dátum odbeľu: Ż6'05'2023 Dátum začaliaskušky: z6.o5.2a23
Typ odbeľu: akl'editovaný Dátunl ukončenia skúšky: 3l .05.2023
odbeľ vzoľky vykollal: AQUASECo s.ľ.o' podl'a plánu odbeľov na lrrk 2023

CHEMICKÝ RoZBoĺ{ ODPADoVEJ VoDY

Amoniakálny dusík
(N-NH4)

Biochenl ická spotľeba kyslĺka
(BSKs)

Chem icl<á spotľeba kysl ika
(cHStft,)

Neľozpustené látky sušené

pH

Parameter

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Meľná
jednotka

110

< 3,00
(1,74)'

< 30,0
(24,0)'

I 2,0' )

7,48

Výsledok

+ l89zo

* 199/o

+.209/o

+ 259/(,

* 0, 1

Rozšírcná
neĺstota
U (lF2)

STN ISO 6778
(ŠPP - 2)

sTN EN r899-l
(ŠPP-3)

STN ISO I5 705
(ŠPP_9)

STN EN 872
(ŠPP- l3 )

sTN EN rSO r0 523
(ŠPP- l4)

Metóda stanovenie

A

A

A

A

A

A

Upozoľllenie:
Pri akľeditovanom odbeľe vzoľky vody je príspevok vzoľkovania k celkovej lleistotę nrax. l0%' Pľíspevok
neistoty vzorkovallia je rozcliel medzi celkovou neistototl a neistotou analýzy.
Laboľatóľiutlr nezodpovedá za infoľmácie dodaIré zákazníkom. ktoré môŽu mat' vplyv na platnost'
výsledkov.
V prípade dodania vzorky zákazníkonl, laboľatóľiuln nie je zodpovedné za odber a stav dodanej vzoľky
a výsledky allalýz sa vz.t'ahujú iba na dodanú vzorktl' ako bola pľijatá. Meľadlá a meracie zaľiadenia pouŽité
Ila výkon analýz boli kalibľované alebo oveľené v zmysle platných lnetľologických predpisov.
Protokol môŽe byt' reprodukovaný iba ako celok, po jeho častiach len s písomnýrn sĺlhlasom skúšobného
1aboratóľia.
Výsledky skúšok.ie možllé rcklalnovat'do l4 dní odo dlia prevzatia pľotokolu' Výsledky sa vzt'ahujĺl k
pledmetu skťlšky.
Vysvetlivky:
" Pľi staIlovelrí lleroz1lustených látok bol pouŽilý nlelnbľánový filter od výľobcu Melnbrane Soĺutions

s pórovitost'ou l,00 pm
'Reálne stanovená hodnota, uváclzaná na poŽiadarlie zákazĺ-ika

Ö

Dátunl vyhotovellia pľottrkolu: 3 l.05.2023
Skontroloval: Ing. .laľoslav Galba PhD., vedĺlci laboratória
Schválil: Ing. Kataľína Saiĺ'Chupíková, nranaŽéľ kvality

A akľedrtor ala skriśła.
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